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L 1 invention concerne un Wtonnet^ destine en partlculier 
a des fins cos antiques , comportant une mine entouree de facon fixe 
par une gaine. 

On connait de tels bdtonnets dont la gaine est faite dlun 
5 materiau pouvant etre affQte, de bois ou de plastique par exemple. 
Pour former la mine, on coule une masse pour mines dans la gaine , ou 
elle se transforme en mine en durcissant. 

Le batonnet connu a l 1 inconvenient, du fait que la surface 
interne de la gaine est relativement lisse, que la mine risque de 
10 sortir par l'avant ou l'arriere de la gaine a l 1 utilisation du baton- 
net ou lorsque celui-ci est sounds a d'autres sollicitations ou a des 
chocs , quand il tombe par exemple, 

L' invention vise a eupprimer ce defaut. 
Selon 1' invention, la surface interne de la gaine est 
15 pourvue d'une protuberance dirigee radialement vers 1' inter ieur a un 
point situe* entre les extrfmites de la mine. 

A la coulee de la mine, la masse destinle a former la mine 
s'ecoule autour de la protuberance, de sorte que cette dernier e 
pfinetre radialement dans la mine quand celle-ci s*eat durcie, ce qui 
20 empeche le deplacement de la mine par rapport a la gaine, 

Il % est avantageux que la protuberance s'etende en anneau 
sur tout le pourtour interleur de la gaine, 

II est en outre avantageux de pre voir la protuberance 
dans la portion extreme a l'arriere de la gaine, de sorte qu'elle ne 
25 vienne pas a disparattre lors des affQtages succeasifs, ou a eu lament 
vers la fin. 

L' invention sera decrite plus en detail en reference a 
la figure unique du des sin annexe, qui est une coupe axiale d*un 
ba tonne t selon l 1 invention, 

30 Le batonnet represente comporte une gaine 10 en bois, 

plastique ou un autre materiau approprie, qui presente dans sa portion 
extreme arrlere, mais avant le bout arriere de la mine 12 form£e par 
coulee, une protuberance annulaire 14 qui enpeche la mine 12 de se 
deplacer par rapport a la gaine et d f en sortir de ce fait par l'avant 

35 ou par l'arriere. 
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Naturellement, le W tonne t selon 1' invent Ion ne con t lent 
pas obligatoirement une mine forrale d f un produit cosroStique, L 1 inven- 
tion est applicable aussi a d'autrea bdtonnets > par exemple a dea 
batonnet8 de couleurs en cire. 
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REVENDICATIONS 

l# Mtonnet destine- en particulier & dcs fins cosmetiques 

ec component une mine entouree de facon fixe pat une gaine, carac- 
terise en ce que la surface interne de la gaine (10) est pourvue 
d'une protuberance (14) dirigee radialement vers l'interieur a un 
point situe entre les extrSmitea de la mine (12). 
2 Batonnet selon la revendication 1, caracterise en ca que 

la protuberance (14) attend en anneau sur tout le pourtour interieur 
de la gaine (10). 

3> Batonnet selon la revendication 1 ou 2, caracterisi 

en ce que la protuberance (W) est prdvue dans la portion extreme 
a l'arrifere de la gaine (10). 
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